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Merkblatt Brühgruppenreinigung der LaCimbali  M21 Junior, 
unbedingt empfohlen auch vor längeren Abwesenheiten 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 
 
Aus Hygienegründen und um eine langzeitig zuverlässige Funktion Ihrer Espressomaschine 
zu erhalten, ist es notwendig, regelmässig nach etwa 100 Kaffeebezügen eine Brühgrup-
penreinigung vorzunehmen. Dies zu tun empfehlen wir auch vor längeren Abwesenheiten, 
damit die Maschine nach der Rückkehr wieder tadellos anläuft und keine Blockaden auf-
weist. Die Beschreibung gilt für beide Junior Typen (DT/1 und S/1), deren Tasten jedoch 
etwas unterschiedlich sind.  
 
 
 
1. Im heissen Zustand eine Brühkopfreinigung vornehmen benötigt ein Blind- oder 

Reinigungsfilter und Kaffeefett-Reinigungstabletten (oder –pulver). 

2. Blindfilter in 1-er oder 2-er Filterhalter montieren, Tablette in das Blindfilter legen 
und Filterhalter in Maschine einspannen. Mit Espresso- und Stopp Tasten max. 3 
Sek. heisses Wasser in das Blindfilter fliessen lassen. 

3. Danach etwa 20 Minuten einwirken lassen, nach einigen Minuten jedoch kontrollie-
ren, ob auf der rechten Seite brauner Schaum in die Auffangschale fliesst (dazu 
Abtropfgitter entfernen). Wenn nicht, nochmals ein wenig Wasser zuführen, wie in 
Punkt 2 beschrieben. 

4. Nach etwa 20 Minuten Filterhalter entfernen und ausspülen. Die Brühgruppe spü-
len, indem ohne montierten Filterhalter solange Kaffeewasser in eine Tasse 
ausgelassen wird, bis es klar und sauber austritt. 

5. Dann den Filterhalter mit Blindfilter nochmals einspannen und mit einer Kaffeetaste 
Druck aufbauen, bis das Pumpengeräusch hörbar leiser wird, dann die Stopp Taste 
drücken. Diesen Vorgang noch etwa 2 Mal wiederholen, womit dann auch die Dru-
ckentlastung (3-Weg-Ventil und Rohr) sauber gereinigt ist. 

6. Falls die Maschine einen direkten Wasseranschluss aufweist (DT/1), sollte unbedingt 
die Leitung am Absperrventil zugedreht werden. Dies verhindert, dass das 3-Weg-
Ventil festsitzt, falls es eine unmerkliche Undichtheit aufweist.     
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